
プレステクノロジー



  Ortlinghausは、７５年以上にわたりプレステクノロジーの分野

で活躍しています。現在機械式プレス機とサーボプレス機向け

に、クラッチ／ブレーキコンビネーションユニット、リニアモー

ションロック、サーボプレス用安全ブレーキ、機器制御システム

など各種製品群を供給しています。当社は、供給する全てのク

ラッチ及びブレーキ用の摩擦システムを社内で開発・製造する

ことに成功した世界唯一のクラッチ／ブレーキメーカーです。

Ortlinghausのプレステクノロジー

当社の機器システムは、個別の用途に対応できるように設計

されています。

Ortlinghausは品質において世界中で高い評価を受けていま

す。また当社は常に新しい技術開発に取り組み、既存の技術

を越えていくことを大切にしています。

お客様の要件にあった製品の供給と価値の創造を、革新と

優れた技術によって成し遂げています。

鍛造機械式プレス機

H型機械式プレス機
> 頁 4 - 5

> 頁 8 - 9

サーボプレス機

> 頁6 - 7

C型機械式プレス機
> 頁 10 - 11
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ハイパフォーマンス専用設計

大型フライホイールプレス機は、主に自動車産業向けの複雑な大型成

型部品の製造に使用されています。これらのプレス機で高性能なモデ

ルには、当社の湿式油圧作動多板クラッチ/ブレーキコンビネーション

ユニットが採用されています。また、安全を重視する場合では、ラムを任

意の位置で固定できるリニアモーションロックを搭載する場合もありま

す。 Ortlinghausの製品は世界中の多くのプレスメーカーと自動車メー

カーに採用され、その優れた性能、品質、耐久性、世界規模でのアフ

ターサービスが高く評価されています。

大型H型機械式プレス機

シリーズ 123

湿式油圧作動多板クラッチ/ブレーキ
コンビネーションユニット

> 頁 12 - 13

シリーズ 420
乾式空圧作動クラッチ/ブレーキ　

コンビネーションユニット

> 頁 22 - 23

シリーズ 106
乾式油圧作動クラッチ/ブレーキ

コンビネーションユニット

> 頁 24 - 25

シリーズ 480
Cee.go
湿式空圧作動多板クラッチ/ブ

レーキコンビネーションユニット

> 頁 16 - 17

シリーズ 086
高速応答機能付ソフト
クラッチ/ブレーキ制御弁
プログレッシブコントロール

> 頁 26 - 27

シリーズ 620
クローズドループ制御ユニット

Pa.go
> 頁 28 - 29

シリーズ 055
リニアモーションロック

> 頁 14 - 15

シリーズ 127

湿式油圧作動セパレート多板クラッチ

> 頁 18 - 19

シリーズ 128
湿式スプリング作動油圧解除セパレート多板ブレーキ

> 頁 18 - 19

シリーズ 088
オイルインレット

> 頁 26 - 27

シリーズ 086
プレス安全弁

> 頁 26 - 27
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シリーズ 055

リニアモーションロック

> 頁 14 - 15

サーボプレス機

プレス機保護

サーボプレス機は、エキセンシャフトに取り付けられた大きな成形エ

ネルギーを発生させる強力なサーボモータが特徴となっています。

サーボプレス機の安全要求は高く、事故防止と駆動軸および伝達装

置の保護が求められます。安全性を更に高める場合、信頼性の高

い安全ブレーキを搭載し、必要に応じリニアモーションロックと組合

わせて使用することもあります。

Ortlinghausはサーボプレス機用の安全ブレーキのリーディングカン

パニーであり、 Prot.act シリーズはサーボプレス機用に特別に開

発、設計されました。

シリーズ 172
Prot.act
乾式スプリング作動油圧解除ブレーキ

> 頁 20 - 21
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最高レベルの信頼性を実現

フライホイールを備えた機械式鍛造プレス機は、鍛造部品を量産する

のに適しています。Ortlinghausはセパレート型クラッチ、ブレーキ、ク

ラッチ／ブレーキコンビネーションユニットなど機械式鍛造プレスに適

した各種製品を幅広く取り揃えています。

全ての製品にOrtlinghaus独自の湿式摩擦システムが搭載されており、

高出力・高耐久性を実現します。

Ortlinghausは、トルク155万Nmまで伝達できる大型プレートを供給でき

る世界唯一のメーカーでもあります。

機械式鍛造プレス機

シリーズ 127
湿式油圧作動セパレート多板クラッチ

> 頁 18 - 19

シリーズ128

湿式スプリング作動油圧解除セパレート多板ブレーキ

> 頁 18 - 19

シリーズ 123

湿式油圧作動多板クラッチ/ブレーキ
コンビネーションユニット

> 頁 12 - 13
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C型機械式プレス機

Cee. go による性能向上 

C型機械式プレス機は一般的に40～250ｔの加圧能力を有し、
多くの機械がフライホイールを備えています。。このC型機械
式プレス機は、手動若しくは自動で操作することが可能で
す。Ortlinghausは長年この事業に多くの乾式及び湿式クラッ
チ／ブレーキコンビネーションユニットを供給してきました。
Cee.goシステムを新たに開発し、より高い出力性能と長寿命な

摩擦システムを単一のユニットとして供給することに成功しまし
た。

シリーズ 480
Cee. go
湿式空圧作動多板クラッチ/ブレーキ

コンビネ―ションユニット

> 頁 16 - 17

シリーズ 123
湿式油圧作動多板クラッチ/ブレーキ

コンビネーションユニット

> 頁 12 - 13

シリーズ 106

乾式油圧作動多板クラッチ/ブレーキ

コンビネーションユニット

頁24- 25シリーズ 420
乾式空圧作動単板クラッチ/ブレーキ

コンビネーションユニット

頁22 - 23
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シリーズ 123

75 80 86 90 94 96 98

Tstat. min [Nm] 4.300 8.400 17.300 34.100 68.700 138.600 277.900

Tstat. max [Nm] 12.000 23.300 56.800 115.700 261.400 513.200 967.600

Tdyn. min [Nm] 1.600 3.300 6.600 15.000 47.000 87.700 147.600

Tdyn.max [Nm] 3.300 6.700 15.900 35.900 112.700 210.500 354.100

PB [bar] 63 63 63 63 87 86 84

n [min-1] 1.300 1.000 850 700 500 415 350

A [mm] 290 380 440 560 710 870 1180

Bmax [mm] 95 130 160 200 250 310 375

最小クラッチトルク 

最大クラッチトルク

最小ブレーキトルク

最大ブレーキトルク 

作動圧

最高回転数

外径

軸径

長さ C [mm] 177 222 325 365 508 602 725

高トルクに対応

焼結プレートとスチールプレー

トを組合せた多板構造と強制

油冷却により、高トルクを伝達

することができます。

高速応答

多板構造、低慣性モーメントであ

るシリーズ123と各種コントロール

バルブを組み合わせることで、高

速応答と高速切替えが保証され、

断続回数が向上します。最適メンテナンス

長いメンテナンス間隔、高い

耐久性により、メンテナンス費

用を削減します。

高い耐環境性能

ニトリル(NBR)やバイトン（FKM)
のシール付きハウジングカバー
を、オプションとして用意していま
す。

これにより、お客様自身でカバー
をご用意する時間と手間を節約
できます。

モジュラー設計

多板構造設計により、各サイズの

幅広いトルクレンジに対応します。

また、さまざまな形状のハウジング

を用意しているので、各種プレス

機に柔軟に対応できます。

ユニットとして供給

クラッチ／ブレーキユニットをオイ
ルインレット、プレス安全弁、コン
トロールユニット、熱負荷からク
ラッチを守る電子スリップコント
ロール（ESC）などと一緒に供給
することができます。

湿式油圧作動多板クラッチ/ブレーキコンビネーションユニット 
シリーズ 123

湿式油圧作動多板クラッチ/ブレーキコンビネーションユニット

シリーズ123は焼結プレートとスチールプレートを組合せた多板構造と強制油冷却を採用

しています。多板構造と強制油冷却の利点は、非常にコンパクトな設計と高い操作性に

あります。このシリーズはメンテナンスを必要最小限に抑え、高トルク、低慣性モーメン

ト、高応答性、高い熱放散容量を実現しています。密閉されたハウジング内で作動する

ことで、油漏れを防止し、クラッチとブレーキの切替え時に発生する騒音を最小限に抑え

ることができます。

簡単取付

コンパクトな設計と、駆動軸への

キー接続または摩擦式締結具で

プレス機への取付けを簡単に行

うことができます。
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 86 90 94

Tstat. [Nm] 22.000 50.000 100.000

pB [bar] 65 65 65

A [mm] 538 660 900

Bmax [mm] 150 220 260

最大保持トルク

作動圧

外径

最大軸径

長さ C [mm] 220 262 325

シリーズ 055

リニアモーションロック
シリーズ 055

リニアモーションロック

プレス機の安全規格であるDIN EN ISO 16092により、機械式プレス機の上下金

型間で保守点検・修理等の作業を行う場合は機械的拘束装置を設けることが

定められています。

リニアモーションロック シリーズ055はこの目的の為に特別開発された製品であ

り、ドイツ雇用者責任保険協会で承認された拘束装置です。

駆動軸が回転しないように、機械フレームに固定したハウジングと、駆動軸に固

定したロック機構部を結合させることで駆動軸をロックします。これにより、金型

の修理や保守点検を行う際に、意図しない動作によりプレスラムが落下するこ

とを確実に防ぎます。

簡単取付

コンパクトな設計と多くのオプ

ションにより、リニアモーション

ロックを機械フレームの外側ま

たは内側への脱着を簡単に行

うことができます。

高い安全性

シリーズ055は、DIN EN ISO16092規格

に準じたプレス用ラムロックシステ

ムです。

常時監視

油圧作動によりエンゲージさせ
るラムロック機構の状態を近接
スイッチにてモニターし、機械
制御システムに信号を送信しま
す。

ユニークな設計

このラムロックシステムによ

り、プレス機の安全が確保され

ます。また、ラムを任意の位置

でロックすることが可能です。

長寿命

スプライン接続を基本とし

製品の高寿命化に貢献し

ます。
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　　75  80 　　86

Tstat. min [Nm] 4.320 9.470 11.480

Tstat. max [Nm] 7.870 16.300 19.400

Tdyn. min [Nm] 1.000 1.930  2.230

Tdyn. max [Nm] 2.000 3.850 4.460

PB [bar] 5 - 6 5 - 6 5 - 6

n [min-1] 450 450 450

A [mm] 640 710 800

B [mm] 80 100 120

最小クラッチトルク

最大クラッチトルク

最小ブレーキトルク

最大ブレーキトルク

作動圧

最高回転数

外径

最大軸径

長さ C [mm] 375 390 385

シリーズ 480

Cee.go
湿式空圧作動多板クラッチ/ブレーキコンビネーションユニット

Cee.go   は、C型機械式プレス機に適した革新的な湿式空圧作

動多板クラッチ/ブレーキコンビネーションユニットです。クラッ

チ/ブレーキユニット、ハウジングカバー、エアインレットからな

るユニットとして設計され、プレス機に容易かつ短時間で取付

け可能なパッケージとしてお客様に提供しています。

湿式摩擦システムにより、断続回数と部品の生産数量を高め

ることができます。

ライニング面の摩耗はほぼなく、プレス機のダウンタイムを最小

限に抑え、メンテナンス費用を大幅に削減します。

Cee.go 
シリーズ 480

簡単取付

Cee.go はプレス機への取付

けが簡単なので、機械組立

時間を大幅に短縮することが

できます。

外部油圧ユニットが不要

外部油圧システムが不要で

すので、導入コストと運用コス

トを抑えらます。

コストを抑えた設計

コストを抑えた設計により、従

来のクラッチ/ブレーキシステム

と比較してはるかに高いコスト

パフォーマンスを実現した製品

を供給します。このコストを抑え

た設計は、製品の組み立て時

から運用にまで及びます。

湿式駆動

Cee.go は高熱負荷に対応した湿

式ユニットなので、乾式ユニットと

比較して１分間あたりの許容（ク

ラッチ）断続回数を多く設定でき、

プレートの摩耗が非常に少なく

なっています。

システムソリューション

Cee.go は、クラッチ/ブレー

キ、エアーインレット、ハウジン
グカバーを備え持つ3in1システ
ムソリューションです。

Ortlinghaus の品質

当社は75以上にわたり、プレス機の
生産性向上、性能向上により、世界中
で高性能なプレス機を製造することに
貢献してきました。
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シリーズ 127

　　86  90 　　94 　　96  98 　　99

Tstat. min [Nm] 22.700 48.800 101.900 189.900 336.000 775.700

Tstat. max [Nm] 45.500 96.800 203.700 378.700 672.000 1.551.000

PB [bar] 80 80 90 90 90 90

n [min-1] 850 700 500 415 350 250

A [mm] 550 680 850 1.060 1.230 1.415

Bmax [mm] 200 250 320 350 375 500

最小クラッチトルク

最大クラッチトルク

作動圧

最高回転数

外径

最大軸径

長さ C [mm] 629 657 750 824 1066 1153

シリーズ 128

　　86 　　90  94 　　96  98  99

Tdyn. min [Nm] 9.500 19.200 39.700 77.400 147.600 279.000

Tdyn. max [Nm] 19.100 38.400 79.400 154.700 295.200 1.056.000

PB [bar] 80 80 90 90 90 90

n [min-1] 850 700 500 415 350 250

A [mm] 550 680 850 1.060 1.230 1.415

Bmax [mm] 200 250 320 350 375 500

最小ブレーキトルク

最大ブレーキトルク

作動圧

最高回転数

外径

最大軸径

長さ C [mm] 200 236 320 384 437 547

湿式油圧作動セパレート多板クラッチ、ブレーキ

湿式油圧作動セパレート型多板クラッチ　シリーズ127は、フラ

イホイールから駆動軸またはエキセンシャフトにエネルギーを

伝達することにより、ラムを加速させるために使用されます。

このクラッチシリーズは低速で高トルクを必要とする場面でも

使用されます。湿式スプリング作動油圧解除セパレート型ブ

レーキ　シリーズ128は、プレス機のラムを減速停止させるた

めに使用されます。このブレーキは最大100万Nmのブレーキ

トルクを伝達させることが可能です。クラッチとブレーキは、そ

れぞれの条件に合わせて異なるサイズを選択することができ

ます。シリーズ123と同じ特徴を兼ね備え、摩擦プレートにも互

換性があります。

湿式油圧作動セパレート型多板クラッチ 　　　　　　　　　　　シリーズ127 
湿式スプリング作動油圧解除セパレート型多板ブレーキ 　シリーズ128

高トルクに対応

焼結プレートとスチールプレート

を組合せた多板構造と強制油

冷却により、高トルクを伝達す

ることができます。

簡単取付

コンパクトな設計と、駆動軸へ

のキー接続または摩擦式締結

具でプレス機への取付けを簡単

に行うことができます。

モジュラー設計

多板構造設計ですので、各サイ

ズの幅広いトルクレンジに対応し

ます。故に、各種プレス機に柔

軟に対応できます。

最適メンテナンス

メンテナンスサイクルが長く、高
い耐久性によりメンテナンス費
用を削減します。

高い耐環境性能

油や粉塵など外部からの汚染を

防ぐクローズドシステムにより、

ダウンタイムの短縮とメンテナン

ス費用を削減します。

高速エンゲージ

多板構造、低慣性モーメントな

ので、プログレッシブコントロー

ルユニットを組み合わせて使用

することで、高速応答時間と高

い切替え回数を実現します。
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ユニットとして供給

クラッチ、ブレーキと共に、オイル

インレット、プレス安全弁、高速応

答機能付ソフトクラッチ/ブレーキ

制御弁、熱負荷からクラッチを守

るスリップコントロール(ESC)など

と一緒に供給することができま

す。

サイズ

サイズ
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　　82 　　87  92

A - 外径Ø [mm] 453 453 453 548 548 548 762 762 762

C - 長さ [mm] 249 282 315 271 310 349 314 364 414

B - 軸 
接続 3) 

シュリンクディスク -Ø:
95 H7 – 110 H7 

シュリンクディスク -Ø: 120 H7 –
135 H7 又は、スプライン

シュリンクディスク -Ø: 120 H7 –
180 H7 又は、スプライン

重量 [kg] ~ 209 ~ 229 ~ 254 ~ 310 ~ 350 ~ 391 ~ 628 ~ 793 ~ 863

3) 軸径は、シュリンクディスクに適合するよう Ø 5mm 刻みで指定することができます。

 82 　　87 　　92

仕様
0172-100- 

2-ﾃﾞｨｽｸ

0172-200- 
3-ﾃﾞｨｽｸ

0172-300- 
4-ﾃﾞｨｽｸ

0172-100- 
2-ﾃﾞｨｽｸ

0172-200- 
3-ﾃﾞｨｽｸ

0172-300- 
4-ﾃﾞｨｽｸ

0172-100- 
2-ﾃﾞｨｽｸ

0172-200- 
3-ﾃﾞｨｽｸ

0172-300- 
4-ﾃﾞｨｽｸ

最小静トルク 
1)

+ 2)
 [Nm]

12.000 17.100 21.600 24.000 34.000 43.000 66.000 96.000 125.000 

最大動トルク 1)

+ 2)
 [Nm]

16.700 23.700 29.900 34.000 48.000 60.000 77.000 112.000 145.000 

必要作動圧 
[bar]

95 95 95 95 95 95 95 95 95

最大解除圧 
　　　 [bar]

120 120 120 120 120 120 120 120 120

寸法

1) 出荷時の最低値

2) 選定計算上摩耗限界に達した時のブレーキトルク

性能データ

Prot.act
乾式スプリング作動油圧解除ブレーキ

Prot.act   シリーズ172は、サーボモーターによって駆動する

プレス機向けに特別設計されており、ラムの保持及び緊急ブ

レーキとして使用されます。このブレーキは、サーボモーターに

隣接して取付けたり、シャフトエンドに取付けたりと様々な取付

け方法があります。優れたフリクションブロックを使用した設計

により、フレッチィングによる腐食を回避できます。

Prot.act 乾式スプリング作動油圧解除ブレーキ　
シリーズ 172

簡単取付け

取付け・芯出し補助部品が付い

ているので、プレス機への取付

けが簡単です。

保証された品質

生産ライン検査システムで全て

のブレーキに実施し、最高品

質の製品をご提供しています。

検査結果は、製品に添付して

お客様にお渡ししています。

Industry 4.0

温度と摩耗を測定できるセン

サーキットにより、予知保全が

可能となり、プレス機のダウンタ

イムを削減します。

高い耐環境性能

オプションのダストカバー、ラビリ

ンスシールを併せて使用するこ

とで、油や粉塵などの外部汚染

から保護され、メンテナンス費用

を削減することができます。

耐久性と安全性

Prot.actは革新的な設計、耐久

性、機能的信頼性により、長い
耐用年数を実現します。

世界各国でのアフターサービス

25を超える関連子会社、販売代

理店、サービス拠点で構成され

る当社のグローバルネットワー

クは、あらゆる状況で迅速な支

援を保証します。20 21
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　　77  80  83  87 　　90 　　91  92  93

Tstat. 5,5 [bar] 10.000 13.000 20.000 28.500 38.000 51.000 75.000 105.000

Tstat. 6,0 [bar] 11.500 15.000 22.500 32.500 43.000 57.000 84.000 115.000

Tdyn 7.300 9.700 14.300 20.800 27.000 35.000 50.000 70.000

n [min-1] 1.100 1.000 850 750 700 630 560 500

A  [mm] 584 640 725 810 890 965 1080 1215

A2 [mm] 695 770 880 970 1.100 1.180 1.300 1.465

A3 [mm] 885 990 1.135 1.235 1.450 1.525 1.645 1.855

Bmax [mm] 125 145 160 180 200 220 240 270

クラッチトルク(5.5bar) 

クラッチトルク(6.0bar)

ブレーキトルク

最高回転数

12点支持

2点支持 ショートラグ 

2点支持 ロングラグ 

最大軸径　

 長さ C [mm] 160 185 205 230 248 260 295 330

シリーズ 420

　　23  29 　　40  50  61 　　62 　　67  72

Tstat. 5,5 [bar] 260 410 840 1.580 3.450 3.500 4.700 6.600

Tstat. 6,0 [bar] 280 450 920 1.780 3.800 4.000 5.300 7.400

Tdyn 140 220 480 850 1.850 2.500 3.350 4.700

n [min-1] 3.200 2.750 2.250 1.750 1.400 1.500 1.400 1.250

A  [mm] 182 205 255 325 408 408 450 500

A2 [mm] 230 250 315 390 495 495 550 610

A3 [mm] 305 325 410 490 635 635 710 790

Bmax [mm] 35 35 45 65 80 90 95 105

クラッチトルク(5.5bar) 

クラッチトルク(6.0bar)

ブレーキトルク

最高回転数

12点支持

2点支持 ショートラグ 

2点支持 ロングラグ 

最大軸径

長さ

シリーズ420

C [mm] 46 58 66 82 100 112 125 140

乾式空圧作動単板クラッチ/ブレーキ

コンビネーションユニット

シリーズ420は、長年にわたってプレス業界でご愛用頂いて

いるタイプのユニットとなります。各種プレートの取付方法と

ハブとシャフト間の締結に柔軟性を持たせる為に、最も信

頼性が高く、簡単に行えるキー接続または摩擦式締結具を

使用します。

最も効果的な作動寿命を達成し、あらゆる動作条件下で静

かなエンゲージを実現するため、様々なタイプの摩擦材を

用意しています。

乾式空圧作動型単板クラッチ/ブレーキコンビネーションユニット
シリーズ 420

高いエンジニアリング能力

Ortlinghausは75年以上にわたり

様々な用途向けクラッチ/ブレー

キユニットを数多く開発・製造し

てきました。その豊富な経験か

ら、安全と信頼をご提供します。

モジュラー設計

プレートは、2点または12点支持

の取付けを選択することができ

ますので、各種プレス機設計に

柔軟に対応することができま

す。

簡単取付

コンパクトな設計と、駆動軸へ

のキー接続または摩擦式締

結具でプレス機への取付けを

簡単に行うことができます。 簡単接続

空圧作動のユニットなので、あ

らゆるプレス機に簡単に取付

けることができます。

22 23
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シリーズ 106

　　79 　　82

Tstat. [Nm] 24.500 35.000

Tdyn. [Nm] 28.000 40.000

pB [bar] 60 60

n [min-1] 1.000 850

A1 [mm] 640 725

A2 [mm] 770 880

A3 [mm] 990 1135

Bmax [mm] 115 135

クラッチトルク

ブレーキトルク 　　　

作動圧 

最高回転数

12点支持

2点支持 ショートラグ 

2点支持 ロングラグ 

最大軸径

長さ C [mm] 286 306

乾式油圧作動型クラッチ/ブレーキコンビネーションユニット 
シリーズ 106

乾式油圧作動型クラッチ/ブレーキコンビネーションユニット

より高いトルクが欲しいという市場からのご要望にお応え、開発されたのがシ

リーズ106となります。このシリーズは従来からの乾式クラッチ/ブレーキコンビ

ネーションユニットのシンプルな設計と油圧作動を組合せた製品となります。こ

の組み合わせにより、従来の空圧作動より高いトルクをクラッチとブレーキ両

方で伝達させることに成功しました。

また、ブレーキ側の摩擦プレートを2枚にすることで、他のクラッチ/ブレーキユ

ニットよりも小型化されています。これにより、1分間あたりの断続回数の増

加、ブレーキの急停止時間の短縮、慣性モーメントの減少等を実現していま

す。

簡単取付

コンパクトな設計と、駆動軸へ

のキー接続または摩擦式締

結具でプレス機への取付けを

簡単に行うことができます。

高トルクに対応

油圧作動と乾式摩擦材の組合せ

により、小サイズでも高トルクに

対応します。

速い応答時間

シリーズ106は粘度150cStまで

の油を使用でき、油圧作動さ

せることで、高速エンゲージを

実現します。

短い応答時間

短い応答時間と高い切替え頻

度を実現する特別設計のコント

ロールバルブが用意されていま

す。
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作動状態の監視

圧力と温度センサーに
より、作動状態を常時
監視できます。

ハードブレーキ

緊急時はフルブレーキトルク

を使い、ブレーキをダイレク

トに掛けることができます。

ソフトブレーキ

ブレーキの背圧を調整することで、

プレス機をソフトに停止させることが

できます。

ソフトエンゲージによる快適操作

標準の２圧回路方式、又はオプ

ション設定の比例弁により、非

常に俊敏な圧力制御でクラッチ

をソフトに接続させることで、プ

レス機をスムーズに加速させる

ことができます。

　　22 　　27 　　35

最大作動圧 PB [bar] 100 100 100

最高回転数 n [min-1] 1.500 1.500 1.500

外径 A [mm] 120 160 180

長さ C [mm] 165 247 288

チャンネル数/ 接続サイズ i x M 2 x G1/2 2 x G3/4 2 x G1

油流量 Voil [l/min] 35 100 150

オイルインレット（回転継手）

コントロールバルブ
シリーズ086

オイルインレット（回転継手）
シリーズ088

オイルインレット

Ortlinghausは油圧作動、オイル冷却式のクラッチ用にシン

グル及び多チャンネルのオイルインレットを数十年に渡り製

造しています。

回転軸に作動油と潤滑油を供給する製品ですが、その用途

はクラッチとの組合せだけではありません。

軸端から供給仕様と径方向から供給する仕様などがあり、

個々のお客様のご要望に応じた特殊仕様のオイルインレッ

トの開発・製造も可能です。例えば、異なる媒体を供給でき

る3チャンネル以上の仕様も製造可能です。

簡単取付

当社では様々な取付けオプ

ションを用意しており、取付け

を簡単に行うことができます。

チャンネル数の選択が可能

標準品として１、２チャンネルの

回転継手をご用意しています。

ご希望の場合、３チャンネル以

上の特殊仕様も供給することが

できます。

プレス安全弁、高速応答機能付きブレーキ制御弁　シリーズ086

Ortlinghausは各種プレス機で必要とされる要件に合致したプレ

ス安全弁や高速応答機能付ソフトクラッチ/ブレーキ制御弁のプ

ログレッシブコントロールなど各種制御機器を用意しています。

経済的な制御
プレス安全弁

26 27
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保証された品質

生産ライン検査システムで全てのブ

レーキに実施し、最高品質の製品を

ご提供しています。検査結果は、製

品に添付してお客様にお渡ししてい

ます。

簡単接続

空圧にてブレーキを解除し、クラ

ンピングディバイスにて各種プレ

ス機に取付ける事ができます。

サイズ 82

仕様
0472-200- 

3-ディスク

最小静トルク 
1)

+ 2)  [Nm]8.100

最大動トルク 1)

+ 2)  [Nm]12.300 

最小解除圧 
[bar]

4.5

最大解除圧 
[bar] 6.0

性能データ

1)  出荷時の最小値

2)  摩耗時のブレーキトルクは、選定計算書に記載されています。

サイズ 82

A - 外径 Ø [mm] 510

C - 長さ[mm] 197.4

B - シャフト 

接続方法 

クランピングディバイス
　　　　　140 x 190

重量 [kg] ~ 145

各寸法

Prot.act
乾式スプリング作動空圧解除ブレーキ

Prot.act   シリーズ472 は、サーボプレス用に特別設計されてお

り、ラム保持および緊急ブレーキとして使用されます。このブ

レーキはさまざまな配置で取り付けることができ、サーボモー

ターに直接取り付けるか、シャフトエンドに取り付けることができ

ます。フリクションブロック設計により、フレッチング腐食を防ぐ事

ができます。

Prot.act 乾式スプリング作動空圧解除ブレーキ
シリーズ 472

高い耐環境性能

オプションのダストカバー、ラビリ

ンスシールを併せて使用すること

で、油や粉塵などの外部汚染か

ら保護され、メンテナンス費用を

削減することができます。

耐久性と安全性

Prot.act シリーズ 472は、革新

的な設計、 耐久性、機能性によ
り、長期間ご使用頂く事ができま
す。

最適メンテナンス

メンテナンスサイクルが長く、高

い耐久性によりメンテナンス費用

を削減します。

簡単取付け

取付け・芯出し補助部品が付い

ているので、プレス機への取付

けが簡単です。

コストを抑えた設計

コストを抑えた設計により、従来の

ブレーキシステムと比較してはる

かに高いコストパフォーマンスを実

現した製品を供給します。このコス

トを抑えた設計は、製品の組み立

て時から運用にまで及びます。
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エラーを防止

制御にかかわる数値を常時測

定することで、意図しないエラー

や誤操作、誤動作によるダウン

タイムを削減します。

診断、診断、制御プラットフォーム 
DC650

Wi-Fi機能

Wi-Fi接続により全ての

データを取得できます。

接続と再生

Anybusインターフェースにより、

プレス機システムへの接続が簡

単に行えます。

診断、制御プラットフォーム DC650

新開発の診断機能、制御プラットフォームDC650は、プレスデータのデジタル化とデータの

活用を希望する市場からの要望に応じて開発されました。

このプラットフォームでは、Wi-Fi、LAN、クラウドサービスなどを介して簡単にデータにアクセ

スすることができます。プレスコントロールバルブとの通信インターフェイスを備え、Plug＆

Playソリューションとして高い費用対効果をもたらします。

プレスコントロールバルブとの一体運用により、摩耗状態などの製品の監視が可能になり、

予知保全を行いダウンタイムの削減を行うことができます。

導入によるメリット

• 統合システムソリューション

• Plug＆Play(プラグ・アンド・プレイ)

• お客様のシステムと通信可能な

フィールドバスインターフェース

常時監視機能

• 摩耗状態の監視

• エラ－検出

• クラウド接続によるデジタル

化を実現

簡単アクセス

• リモートメンテナンス機能

• ダウンタイムが無いシステムチェック

• Wi-Fi, LANによる柔軟な接続

• ブラウザ経由によるログファイルの
ダウンロード

• HTML ベースの HMI



トータルサポート

お引合

• ウェブサイトからのお問合せ

> www.ortlinghaus.com

• メールによるお問合せ
> info@ortlinghaus.com

• 世界各国代理店へのお問合せ

> www.ortlinghaus.com
> Contacts & Media
>>> Contacts

技術コンサルタント

• 用途に適した数千種類の製品群

• 技術的、経済的に適した商品の
選定

ご注文

• 迅速な対応

• 信頼のサポート

• 柔軟な注文対応
製造

• 100年を越える製造
ノウハウ

• 高品質 配送

• お客様のご要望に応じた安
全、安心な配送

• 世界各国に納入可能

• 特定荷主(Known Consigner)
として登録

アフターサービス

• 世界規模でのアフターサービス

• 安定供給

• 試運転への対応

• メールによるお問合せ
> service@ortlinghaus.com
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worldwide

創業年: 	 1898

	 > 550

	 Ortlinghaus (U.K.) Ltd. / Great Britain
Ortlinghaus France  Transmissions SARL/ France 
Ortlinghaus GmbH Gams/ Switzerland
Ortlinghaus Drive Technology (Shanghai) Co., Ltd / China  
Ortlinghaus Drive Technology India Pvt.Ltd. / India 
Ortlinghaus America Latina / Brazil

製造拠点: 　　　Wermelskirchen / Germany

	

Gams / Switzerland 
Jinan / China

世界各国代理店

純正交換部品 Ortlinghaus
社内でのオーバー
ホール

営業及び交換部品を有するサービス拠点 

営業及びサービス拠点

サービスチームに
よる不具合調査

世界各国での
サービス、修理対応

交換部品の安定供給
　　(24時間/7日)
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Ortlinghaus-Werke GmbH 

Kenkhauser Str. 125 

42929 Wermelskirchen

Germany

Phone: +49 (0)2196 85 - 0

info@ortlinghaus.com

www.ortlinghaus.com

日本国総代理店

〒143-8533 
東京都大田区大森中1-18-16

電話： 03-3765-1188 

E-Mail: ortlinghaus@tomitaj.co.jp

Web: www.tomitaj.co.jp 




