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船舶推進装置用クラッチ・ブレーキ 

 

 



タグボート 

Prop.act 

>> 頁 12 - 13 

Prop.act と Voith Schneider 

Propellerの組合せ 

>> 頁 12 - 13 

作業船 

プレジャーボート 

漁船 

ハイブリッド推進装置用       

湿式多板油圧作動式クラッチ 

>> 頁 10-11 
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Ortlinghaus 船舶用クラッチ・ブレーキ 

船舶推進装置の設計時に船種毎に最適なコンポーネントを

選択する事は、船主、造船所、設計者にとっての重要課題の

一つです。 

常に選択の幅は増え続け、要求の難易度は増すことで最適

なコンポーネントを選択する事は困難となっています。 

Ortlinghaus社は約75年前にこの市場に船舶推進装置用クラ

ッチ・ブレーキで参入して以来、数多くの革新的な製品をこの

分野に提供し続けてきました。 

新しい推進駆動方式の開発に伴う高度な要望に対応すべく、

Ortlinghausは豊富な経験を活かして、お客様と共にこれらの

課題に対処すべく取り組んでまいります。 

 

オフショア船 

ギアボックス用 

湿式多板油圧作動式

クラッチ 

>> 頁10-11 

艦艇 

フェリー 
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特定の推進装置に最適な構成機器を決定するにあたり、考慮す

べき要素は多岐に渡りますが、Ortlinghausは選定に必要な知

識、経験を備えており、最適な提案をする事ができます。 スリッ

プクラッチユニットを新たにラインナップに加え、Ortlinghausは今

までも、そして将来においても、厳しいテストで実証された高品質

の製品をご提供します。   

 
このパンフレットでは、船舶推進装置に特化した当社のクラッチ・ 

ブレーキと関連製品をご紹介します。 

 

 



タグボート用クラッチ・ブレーキ 

Ortlinghausは、タグボートを自在に制御できる主推進装置用の

クラッチ・ブレーキを提供します。 

アシストモード・エスコートモードで求められる繊細な加減速操

作をOrtlinghaus製湿式油圧式多板クラッチで実現できます。  

ご利用になられる駆動方式に応じて、トルクの伝達はオン/オフ

制御とスリップ制御が選択できます。 

海上消火活動で求められるエンジン最高回転数によるクラッ

チ・フルスリップ制御でも、Ortlinghausは最適なクラッチシステ

ムを提供する事ができます。 

シリーズ 088 

回転継手 

>> 頁 18 - 19 
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ハイブリット推進装置 

Prop.act           
自己完結型クラッチシステム 

>> 頁 12 - 13 

 Voith Schneider Propeller
推進装置 

シリーズ 021 

湿式多板油圧作動式クラッチ 

>> 頁 10 - 11 

従来型の 

推進装置 シリーズ 222 
湿式多板油圧解除式ブレーキ 

>> 頁 14 - 15 
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艦艇用クラッチ 

高性能なフリーゲート艦には、非常に高い信頼性を担保するため、

搭載される機器にも高い性能が求められます。 特に、作戦行動時

には迅速な反応が非常に重要であり、いかなる状況でも絶対的な

信頼性は不可欠です。 

Ortlinghausは艦艇用クラッチの信頼できるメーカーとして、75年以

上に亘り多くの海軍艦艇に様々なソリューションを提供してまいりま

した。                                      

今後の新たなミッションについても、ご期待に添い続けます。 

シリーズ 202 
湿式多板油圧作動式クラッチ 

>> 頁 10 - 11 
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漁船用クラッチ 

漁業への貢献 

漁船にとって重要な事は、あらゆる海洋条件下でも乗組員が安

全である事と、高品質で機能的である事で、これこそOrtlinghuas

の動力伝達技術が目指してきたものです。 
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シリーズ 202 
湿式多板油圧作動式クラッチ 

>> 頁10 - 11 

シリーズ 021 
湿式多板油圧作動式クラッチ 

>> 頁 10 - 11 
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コンパクトな設計、高トルクに対応 

 

Ortlinghaus製ライニングプレートによ

り、クラッチはコンパクト設計ながら、

高トルクに対応しています。 

高いエンジニアリング能力 

 

75 年 以 上 の 経 験 を 持 つ

Ortlinghausは、安全かつ確実に数

千台ものクラッチを様々なアプリケ

ーションやドライブトレインソリュー

ションに提供してきました。 

 

機動性 

 

Ortlinghaus製湿式潤滑クラッチシ

ステムにより、安定した性能を発揮

します。 

最適メンテナンス 

 

高耐久性と長期メンテナンスサイ

クルを提供します。 

 

 

ドライドック時のメンテナンス 

費用を削減 

 

メンテナンスサイクルを延ばせるた

め、ドライドック時のメンテナンス費

用を削減できます。 

効率的な操作性 

 

損失のないトルク伝達により、効

率的な運転をする事ができます。 

持続性 

 

当社が発行している推奨油リストに

基づき、環境規制対応油（EAL油な

ど）をクラッチに使用する事が出来

ます。 

適応性 

 

カスタマイズ可能なクラッチのイン

ターフェースにより、さまざまなドラ

イブトレインアプリケーションにも容

易に適応できます。 
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湿式多板油圧作動式クラッチ シリーズ 021&202 

湿式多板油圧作動式クラッチ 

 

Ortlinghausのクラッチは、コンパクトなデザインに高トルクと耐

高熱負荷という重要な特性を備えています。 これにより、軽量、

低コスト、省スペースで、ハイパフォーマンスを実現します。 

インターフェースはお客様のニーズに適合させることができるの

で、設計の柔軟性を確保し作業時間を低減します。 

シリーズ 0211)
 

動トルク 

 

Tdyn 125.000 Nm 180.000 Nm 250.000 Nm 315.000 Nm 450.000 Nm 630.000 Nm 

作動圧力 

 

pB 25 bar 
 

1.000 min-1 

25 bar 
 

900 min-1 

25 bar 
 

800 min-1 

25 bar 
 

750 min-1 

25 bar 
 

650 min-1 

25 bar 
 

600 min-1 回転数 
2) 

2) 

n 

外径寸法 

 

A 620 mm 700 mm 785 mm 860 mm 970 mm 1.050 mm 

最大軸径 

 

Bmax 235 mm 265 mm 285 mm 315 mm 370 mm 400 mm 

長さ 

 

L 325 mm 360 mm 385 mm 410 mm 460 mm 510 mm 

1) ご要望に基づいて、最適なサイズをご提案します 

2) 最高回転数 

シリーズ 2021)
 

動トルク 

 

Tdyn 22.000 Nm 32.000Nm 45.000Nm 63.000 Nm 90.000 Nm 

作動圧力 

 

pB 

n 

25 bar 

1.800 min-1 

25 bar 

1.600 min-1 

25 bar 

1.400 min-1 

25 bar 

1.200 min-1 

25 bar 

1.000 min-1 回転数 
2) 

 外径寸法 

 

A 365 mm 425 mm 465 mm 515 mm 580 mm 

最大軸径 

 

Bmax 125 mm 150 mm 165 mm 190 mm 210 mm 

長さ 

 

L 230 mm 260 mm 282 mm 326 mm 350 mm 
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1) ご要望に基づいて、最適なサイズをご提案します 

2) 最高回転数 

 



Prop.act シリーズ 212 

自己完結型クラッチシステム 

 

Prop.actは、クラッチユニットと制御システムで構成された自己完

結型クラッチシステムです。 このユニットは、ドライブトレインに自

由に配置する事が可能で、エンジンルームの底部にも取り付け

る事ができます。 エンジンとスラスターの間は、ドライブシャフト

を使用して接続します。 

同シリーズは船の制御盤に接続することで簡単にコントロール

でき、冷却システムは船の冷却回路に組込む事ができます。 

Prop.actの各種機器に自由にアクセスでき、自己完結型油圧回

路になっていますので、理想的なクラッチの状態を維持すること

ができます。 

 

>> 詳細情報 https://prop.act.ortlinghaus.com 

1)  V H2O 、 T H2O,IN に従ってください 

2) 製品重量（補助ポンプ、ブレーキ無） 

3) 製品重量（補助ポンプ、ブレーキ有） 
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 66 MD 72 MD 75 HD 

TMot, nenn 15.750 Nm 25.000 Nm 35.650 Nm 

P / n – 因数 1,65 

1.800 min-1 

2,62 

1.800 min-1 

3,7 

1.800 min-1 n nenn, max. - SL 

n nenn, max. - ML 1.400 min-1 

1.000 min-1 

1.400 min-1 

1.000 min-1 

1.000 min-1 

750 min-1 n nenn, max. - LL 

PTO 出力 40 kW 

45 kW 

V H2O =3,5m3/h; T H2O =38°C 

60 kW 

90 kW 

V H2O =10m3/h; T H2O =38°C 

60 kW 

450 kW 

V H2O =27m3/h; T H2O =38°C 

 

冷却能力 1) 
 

タンク油量 120 l 190 l 450 l 

A 1.370 mm 1.740 mm 1.450 mm 

B 1.230 mm 

820 mm 

1.440 mm 

960 mm 

1.930 mm 

1.720 mm C 

重量 2) ~1.250 kg 

~1.450 kg 

~2.000 kg 

~2.250 kg 

~3.900 kg 

~4.250 kg 重量 3) 

 

 



ゼロに近いスピードでのトローリ

ング 

 

スリップクラッチ機能にブレーキを追

加する事で、プロペラの回転数を限

りなくゼロに近い速度まで制御する

ことができます。 

連続スリップ運転 

 

連続スリップ運転は、荒海での繊

細なエスコート作業でも安全な操

縦を可能にします。 

費用対効果 安全性 

 

スリップ機能によりディーゼルエン

ジンにハイレベルのアンチストール

性を付加します。 したがって、船長

は常に安定した駆動システムを操

作する事で、エスコートする船を制

御出来なくなる事や、自船の動力

喪失を回避する事が可能です。 

€ 
Prop.actとラダープロペラドライブ・

固定ピッチプロペラ（FPP）の組み

合わせは、可変ピッチプロペラ

（CPP）よりも高い費用対効果を発

揮します。 

簡単な設置 

 

Prop.actは、オプション設定である

制御コントローラー ・ 冷却システ

ムと共に、スラスターとエンジン間

にこれらユニットを自由に設置に

することができます。 

コンパクトデザイン 

 

Prop.actを使用する事で、メインエ

ンジンのＰＴＯで消防ポンプを作動

させることができるので、船のスペ

ースをセーブすることができます。 

長寿命 

 

正しく設置し操作する事で、ユニ

ットは4万操業時間毎のメンテナ

ンスサイクルを達成することがで

きます。 

頑丈な構造 

 

頑丈なユニット構造は、ハイレベル

な運用信頼性を提供します。 
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コンパクトな設計、高トルクに対応 

 

Ortlinghaus製ライニングプレートによ

り、ブレーキはコンパクト設計ながら、

高トルクに対応しています。 

耐久性と安全性 

 

Ortlinghaus製湿式多板油圧解除

式ブレーキは、最適設計、高耐久

性、機能性により、長寿命と安全

性を提供します。 

簡単取付け 

 

フランジ取付けとなっていますので、

ブレーキを簡単に取り付けることが

できます。 

.  

最適メンテナンス 

 

耐久性を考慮して設計され

たブレーキですので、許容

範囲内で操作されている限

り、長期のメンテナンスサイ

クルが保証されます。 
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湿式多板油圧解除式ブレーキ  シリーズ 222 

湿式多板油圧解除式ブレーキ 

 

Ortlinghaus製湿式多板油圧解除式ブレーキは、効率的で機能

的な設計となっています。高トルクで低質量、を特長としており

非常にコンパクトに設計されています。 ブレーキは密閉構造で

あるため、安全のためのカバーが不要です。さらに、ブレーキの

誤作動を引き起こしうる外的な影響をブロックする構造であるた

め、極めて長い耐用年数を実現します。  

私たち豊富な経験と知識、それに裏付けられた選定やコンサル

ティング、こだわり抜いた品質を礎に、船舶用ブレーキ分野にお

ける地位を確固たるものとしました。 

 

シリーズ 222 

 動トルク1) 
1)

 

Tdyn 2.400 Nm 3.600 Nm 5.600 Nm 8.900 Nm 15.500 Nm 69.000 Nm 

作動圧力 

 

pB 

nmax 

25 bar 
 

5.500 min-1 

25 bar 
 

4.400 min-1 

25 bar 
 

2.900 min-1 

25 bar 
 

2.700 min-1 

25 bar 
 

2.500 min-1 

20 bar 
 

1.300 min-1 回転数2) 
 

外径寸法 

 

A 205 mm 245 mm 295 mm 350 mm 400 mm 710 mm 

最大軸径3) 

 

Bmax 65 mm 90 mm 110 mm 140 mm 150 mm 300 mm 

長さ 

 

L 110 mm 125 mm 175 mm 190 mm 200 mm 250 mm 

1) 最大トルク 

2) 最高回転数 

3) DIN5480に基いた、キー溝・スプライン付き軸径 
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船舶用油圧クラッチ制御ユニット 

Ortlinghaus 製 ク ラ ッ チ 性 能 を 遺 憾 な く 発 揮 す る た め に 、

Ortlinghausはクラッチ制御に必要となる様々な機能をコンパクト

に組込んだ制御ユニットを開発しました。 このコントロールユニ

ットは、パイロット式圧力制御弁や、クラッチをソフトにエンゲー

ジさせる電磁比例弁等を使用しています。 

1) 対応可能な作動圧力、作動油粘度、作動油量 
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作動圧力 1) 

船舶用油圧クラッチ制御ユニット 

 

pB 

I 

30 bar 

II 

30 bar 

III 

30 bar 

作動油粘度 1)
 @50°C 

T 

22 - 68 cst 
 

20 - 70 °C 

22 - 68 cst 
 

20 - 70 °C 

22 - 68 cst 
 

20 - 70 °C 作動温度 

油量 
1)

 Voil ≤ 40 L/min 40...80 L/min 80...120 L/min 

長さ L 430 mm 480 mm 530 mm 

幅 W 200 mm 230 mm 250 mm 

高さ H 500 mm 530 mm 550 mm 

 

 



運転状態の監視 

 

統合管理された圧力、温度センサ

ーにより、作動条件を監視しま

す。 

設置と配管作業の工数削減 

 

この制御ユニットは、限られた

スペースに多くの機能を組み込

んでいますので、設置に必要な

時間を削減します。又、クラッチ

制御に必要な配管作業工数を

削減します。 

最適操作による 

ソフトエンゲージ 

 

オプションの比例弁を装備する

事で、クラッチのソフトエンゲージ

を繊細な圧力制御で行う事が出

来ます。 
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回転継手 

Ortlinghausは、自社ブランドの

回転継手を提供しています。 

１ or ２チャンネルを用意 

1 or 2チャンネルの回転継手を提

供する事ができます。必要な場

合、更にチャンネル数を追加する

事も可能です。 軸方向、径方向いずれの

方向からも流体を供給 

 

回転継手は、径方向、軸方向

いずれの方向からも流体を供

給できる設計になっています。

回転継手をシャフトエンドに取

付ける事が出来ない場合、ス

プリットタイプを使用する事も

できます。 

簡単な設置 

Ortlinghausは、簡単に設置できるさ

まざまな回転継手のオプションを用

意しています。 

 

Shinpuruna tōgō samazamana 

settoappu de, Ortlinghaus. 
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スプリットタイプ 

 



回転継手

ぎ手 

回転継手 

 

Ortlinghausは数十年にわたって１チャンネル～多チャンネルの

各種回転継手を製造しており、湿式油圧作動クラッチのアクセ

サリーとして提供して来ました。 回転するシャフトに作動油、冷

却油を供給できる為、クラッチと組み合わせて使用するのに必

要不可欠なもので、径方向、軸方向いずれの方向からも流体を

供給できる仕様の物を用意しています。これらの製品は、実績

を重ねたカタログ標準品で、クラッチと使用する為だけの物で

はありません。 

更に、Ortlinghausはお客様のご要望により標準製品カタログに

は記載されていない回転継手も開発・製造しています。例え

ば、３種類以上の異なる流体を流すことができる回転継手を製

造する事ができます。 

1) 最大作動圧力 

2) 最高回転数 

3) オイルキャッチリングを除く（オイルキャッチリングは、オプション設定） 

4) 多チャンネルによる大流量仕様 

5) 油粘度 68 cSt、圧力損失 が 2 bar @50°C以下の場合 
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作動圧力 1)

 

回転継手 

 

pB 

ｻｲｽﾞ 22 

30 bar 

ｻｲｽﾞ 27 

30 bar 

ｻｲｽﾞ 35 

30 bar 

回転数 2)
 n 

 

A 

2.200 min-1 

120 mm 

1.800 min-1 

160 mm 

1.400 min-1 

180 mm 外径寸法 3)
 

長さ L 165 mm 247 mm 288 mm 

チャンネル数 / 接続径 i x M 2 x G1/2 2 x G3/4 2 x G1 

油流量 4) 5)
 Voil 35 L /min 100 L /min 150 L /min 

 

 



選定からメンテナンスまで安心のサポート体制 

お引合 

• ウェブサイトからのお問合せ 

>> www.ortlinghaus.com 

メールによるお問合せ 

>> marine@ortlinghaus.com 

世界各国代理店へのお問合せ 

> www.ortlinghaus.com 
>> Contacts & Media 
>>> Contacts 

技術コンサルタント • 

• さまざまな船舶推進装置

に適した数千種類の商

品群 

技術的、経済的に最も適し

た商品の選定 

ご注文 
• 

• 

• 

• 

迅速な回答         

納期調整 

ご注文内容・条件の確認 

• 

お問合せ 

日本総代理店である株式会社トミタにご相談ください。     

ご連絡をお待ちしています。 
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電話 

株式会社トミタ 

東日本営業部 本社営業２課     

  03 – 3765 - 1188 

メール ortlinghaus@tomitaj.co.jp 

 

 

http://www.ortlinghaus.com/
mailto:marine@ortlinghaus.com
http://www.ortlinghaus.com/


製造 

• 100年を越える製造 

ノウハウ          

高品質 配送 • 

• お客様のご要望に応じ

た安全且つ信頼性が高

い配送方法          

世界各国に納入可能    

特定貨物として出荷 

アフターサービス 
• 

• 
• 販売後の        

アフターサービス 

安定供給    

立会い（試運転） 

>>ortlinghaus@tomitaj.co.jp 

• 

• 

• 
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worldwide 

創業年： 1898 

従業員数：  400名以上 

関連子会社： Ortlinghaus (U.K.) Ltd. / England 
Ortlinghaus France / France 

Ortlinghaus AG / Switzerland 

Ortlinghaus Drive Technology (Shanghai) Co., Ltd / China 
Ortlinghaus Drive Technology India Pvt.Ltd. / India 

Ortlinghaus America Latina / Brazil 

製造拠点： Wermelskirchen / Germany 

Gams / Switzerland 

Jinan / China 

営業拠点： 世界各国代理店 

純正交換部品 Ortlinghaus

社内での  

オーバー  

ホール   

サービス 
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営業と交換部品を有するサービスの拠点 

営業とサービスの拠点 

世界各国にて

製品情報の提

供、修理対応 

交換部品の安定供給   サービスチームに

よる、不具合調査 
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Ortlinghaus-Werke GmbH 

Kenkhauser Str. 125 

42929 Wermelskirchen 

Germany 

Phone: +49 (0)2196 85- 0 

info@ortlinghaus.com 

www.ortlinghaus.com 

日本語版作成 

2024年3月 

 

日本総代理店 

〒143-8533 

東京都大田区大森中1-18-16 

電話： 03-3765-1188 

ortlinghaus@tomitaj.co.jp 

www.tomitaj.co.jp 
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