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ウィンチ用クラッチ・ブレーキ 

    



Ortlinghaus ウィンチ用クラッチ・ブレーキ 

Ortlinghausは90年以上に渡り、ウィンチ分野にて活動してきま

した。オフショア甲板機器、港湾設備などの各種アプリケーショ

ンに、クラッチ、ブレーキとプレートなどの各種商品を提供して

います。 

また、独自ライニングプレートの自社開発に成功した、豊富なク

ラッチ・ブレーキの製造経験を有する唯一の会社です。 

世界各国のお客様より安定した品質に対し、非常に高い評価を

頂いており、これからも維持するべく努めています。 

お客様と共に、革新的な技術と高いエンジニアリング力を特徴と

する独自のソリューションを開発し続けています。 

世界各国２５か所の子会社、販売代理店、サービス拠点で構成

されるグローバルネットワークにより、お客様のニーズに迅速に

対応し、寄り添い続けることができます。 
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牽引ウィンチ 

シリーズ 022 
湿式多板油圧解除式ブレーキ 

>> 頁 16 - 17 

シリーズ 088 
回転継手 

>> 頁 18 - 19 

シリーズ 021 
湿式多板油圧解除式ブレーキ 

>> 頁 14 - 15 
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甲板機械用クラッチ・ブレーキ 

Ortlinghausの湿式多板油圧解除式ブレーキと湿式多板油圧作

動式クラッチは、アンカーウィンチや係留ウィンチと、タグボート

や大型アンカー・ハンドリング・タグ・サプライ船（AHTS）が使用

する牽引ウィンチに使用されています。ダビット（ウィンチ）に

は、カスタマイズされた湿式多板油圧解除式ブレーキやプレー

トが使用されます。これらのアプリケーションに対しOrtlinghaus

社製品は、保持機能、クラッチ機能、スリップ機能、動ブレーキ

機能、ギアボックスの過負荷保護機能を提供しています。 

牽引ウィンチ

チ」 

シリーズ 022 
湿式多板油圧解除式ブレーキ 

 

>> 頁 16 - 17 

シリーズ 088 
回転継手 

>> 頁 18 - 19 

シリーズ 021 
湿式多板油圧作動式クラッチ 

>> 頁 14 - 15 
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甲板機械用クラッチ・ブレーキ 

シリーズ 088 
回転継手 

>> 頁 18 - 19 

シリーズ 022 
湿式多板油圧解除式ブレーキ 

>> 頁 16 - 17 
シリーズ 022 
湿式多板油圧解除式ブレーキ 

>> 頁 16 - 17 

 牽引ウィンチ 

クレーンウィンチ 

シリーズ 022 
湿式多板油圧解除式ブレーキ 

>> 頁 16 - 17 

ダビット（ウィンチ） 
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シリーズ 021 
湿式多板油圧作動式クラッチ 

>> 頁 14 - 15 

アンカーウィンチ、係留ウィンチ 

シリーズ 022 
湿式多板油圧解除式ブレーキ 

>> 頁 16 - 17 

シリーズ 600 
湿式多板スプリング作動式      

スリップクラッチ 

>> 頁 12 - 13 
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シリーズ 022 
湿式多板油圧解除式ブレーキ 

>> 頁 16 - 17 

ギアリングロープウィンチ 

ダビットクレーン 

シリーズ 022 
湿式多板油圧解除式ブレーキ 

>> 頁 16 - 17 8 

 

 



オフショア用ブレーキ

用 

シリーズ 022 
湿式多板油圧解除式ブレーキ 

>> 頁 16 - 17 

Ortlinghaus製湿式多板油圧解除式ブレーキは、オフショアで使

用されるウィンチにおいて重要な役割を果たします。私達のブ

レーキは、ギアリングロープウィンチ、クレーン機能を持ったコ

ンパクトな高負荷ロープウィンチに取り付けられています。ま

た、メインホイストや補助機能ウィンチにも使用されています。 

ウィンチのブレーキは決められた位置で負荷をしっかりと保持

し、緊急停止の場合には動ブレーキとして機能します。 また、

作業員の搬送用クレーンにも、使用する事ができます。 

  ラッフィングウィンチ  

クレーンウィンチ 

シリーズ 022 
湿式多板油圧解除式ブレーキ 

>> 頁 16 - 17 

アンカーウィンチ 

9 

 

 

アンカーハンドリング用途では、動ブレーキ機能に加えスリップ

ブレーキ機能にも使用されています。 

 



港湾設備用ブレーキ 

Ortlinghaus製のブレーキは、保持ブレーキや緊急停止ブレーキと

して、港湾クレーンのホイストウインチやケーブル巻き取りドラム

に使用されています。    

さらに、私達のブレーキは、連続スリップ/スリップ制御が可能なの

で、荷重物を安全で安定した速度で降下させる事ができます。 

シリーズ 022 
湿式多板油圧解除式ブレーキ 

>> 頁 16 - 17 

クレーンウィンチ 

シリーズ 022 
湿式多板油圧解除式ブレーキ 

>> 頁 16 - 17 
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ガントリークレーンウィンチ 

ケーブルリールドラム 
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コンパクトな設計、高トルクに対応 

Ortlinghaus製ライニングプレートによ

り、クラッチはコンパクトな設計ながら、

高トルクに対応しています。 

長寿命 

用途に合わせた摩擦システムの採

用により、プレートの摩耗を最小限

に抑えきます。 

調整可能なトルク 

必要なトルクは、納入前に調整致

します。 

連続スリップ運転 

 極めて高いエネルギーを吸収す

ることができ、連続スリップさせる

事が可能です。 
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湿式多板スプリング作動式スリップクラッチ シリーズ600 

湿式多板スプリング作動式スリップクラッチ 

 

Ortlinghaus製スリップクラッチは外部からの過負荷を安全に吸

収し、例えば、ロープに設定以上のテンションが掛かった場合に

スリップする事が求められる様な機器に使用されています。 

特に、アンカーウィンチ/係留ウィンチでは、駆動系やロープを破

損から確実に保護します。 リリーストルクの設定ができ、スリッ

プ中もトルクが伝達されるので、制御不能のトルク伝達は起こり

ませんし、リセットも不要です。 

Ortlinghaus製クラッチは、要求の厳しい洋上で何十年にもわた

り過酷な洋上使用でその価値が証明されており、現在も品質向

上に努めています。 
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静トルク 

シリ－ズ   6 0 0   

 

Tstat 

ｻｲｽﾞ 47 

1.800 Nm 

ｻｲｽﾞ 55 

3.000 Nm 

ｻｲｽﾞ 63 

6.000 Nm 

ｻｲｽﾞ 75 

23.000 Nm 

ｻｲｽﾞ 84 

30.000 Nm 

最大スリップ回転数 nmax 3.500 min-1 3.000 min-1 2.500 min-1 1.500 min-1 1.000 min-1 

外径寸法 A 225 mm 285 mm 335 mm 395 mm 700 mm 

長さ L 120 mm 140 mm 150 mm 200 mm 220 mm 

 

 



湿式多板油圧作動式クラッチ シリーズ 021 

湿式多板油圧作動式クラッチ 

 

Ortlinghausの摩擦システムは、長年の実績により、お客様か

らの信頼を得ています。各種クラッチは、高トルクと高熱負荷

に対応したコンパクトな設計となっており、お客様のご要望シャ

フト径にも柔軟に対応しています。 

パワースペクトルが広く、コンパクトな設計でも高トルク領域で

使用する事ができるため、コストと重量の観点からもメリットを

発揮します。最適化された外径寸法により、シャフト間の距離

を近づける事が可能になるため、ギアボックスの省スペース化

に貢献する事が出来ます。また、非常にメンテナンスがしやす

い点も特徴となっています。プレートは、決められた使用条件

下ではほとんど摩耗がなく、簡単にアクセスできるため、安全、

迅速簡単に交換することができます。特別設計となっています

ので、交換中に他の部品が脱落する心配もありません。 

Ortlinghuasの湿式多板油圧作動式クラッチは質量の大きなユ

ニットでも安全に作動します。開発は常に継続しており

Ortlinghausの実績の伴った技術は、今日では業界標準となっ

ています。 

 

シリーズ 0211)
 

静トルク Tstat. 33.750 Nm 94.500 Nm 270.000 Nm 472.500 Nm 945.000 Nm 

p 作動圧力 25 bar 
 

1.800 min-1 

25 bar 
 

1.250 min-1 

25 bar 
 

900 min-1 

25 bar 
 

750 min-1 

25 bar 
 

600 min-1 回転数 2) nmax 

外径寸法 A 365 mm 505 mm 700 mm 860 mm 1050 mm 

最大軸径 Bmax 125 mm 190 mm 265 mm 315 mm 400 mm 

長さ L 195 mm 275 mm 360 mm 410 mm 510 mm 

1) ご要望に基づいて、最適なサイズをご提案します 

2) 最大回転数 

14 

      

      

 

      

      

      

 ｻｲｽﾞ 66 ｻｲｽﾞ 78 ｻｲｽﾞ 85 ｻｲｽﾞ 91 ｻｲｽﾞ 96 

 

 

 



効率的な操作性 

損失のないトルク伝達により、効

率的な運転をする事ができます。 

持続性 

 

当社が発行している推奨油リスト

に基づき、環境規制対応油（EAL

油など）をクラッチに使用する事が

出来ます。 

 

適応性 

カスタマイズ可能なクラッチのイン

ターフェイスにより、さまざまなドラ

イブトレインにも容易に適応できま

す。 

最適メンテナンス 

高耐久性と長期メンテナンスサイ

クルを提供します。 

 

15 

 

  

  

  
 

 

コンパクトな設計、高トルクに対応 

Ortlinghaus製ライニングプレートによ

り、クラッチはコンパクト設計ながら、

高トルクに対応しています。 

 



スリップモード

（オプション） 

湿式ライニングシステムは、スリッ

プ運転に対応しています。 

センサーモニタリング  

（オプション設定） 

センサーにより、様々なパラメー

ター設定が可能となります。 

メンテナンス工数の削減 

Ortlinghaus製湿式ブレーキは、

耐久性、機能性を最適設計する

ことで、より長い耐久年数と安全

性を提供します。 

コンパクトな設計、高トルクに対応 

Ortlinghaus製ライニングプレートによ

り、ブレーキはコンパクト設計なが

ら、高トルクに対応しています。 

高いエンジニアリング能力 

75年以上にわたり、Ortlinghaus

は安全、豊富な経験、高い信頼

性により、幾千もの用途の異なる

クラッチ及びブレーキを設計して

います。 

品質の保証 

全てのブレーキは、出荷前に個々の

寸法測定後にテストベンチで最終検査

を行います。確実に工程を進める事

で、最高の品質を保証しています。 
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湿式多板油圧解除式ブレーキ シリーズ022 

湿式多板油圧解除式ブレーキ 

 

シリーズ022は累計100万台以上の販売実績を持つ、Ortlinghausが誇る看板

商品の一つです。 

1) 

シリーズ 022 

静トルク Tstat. 2.630 Nm 4.300 Nm 11.590 Nm 27.300 Nm 48.800 Nm 

作動圧力 pB 

nmax 

32 bar 
 

4.300 min-1 

34 bar 
 

3.500 min-1 

38 bar 
 

2.450 min-1 

32 bar 
 

1.800 min-1 

30 bar 
 

1.300 min-1 回転数 2) 

外径寸法 A 245 mm 290 mm 400 mm 555 mm 710 mm 

長さ L 110 mm 135 mm 165 mm 220 mm 255 mm 

1) ご要望に基づいて、最適なサイズをご提案します 

2) 最高回転数 
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 ｻｲｽﾞ 47 ｻｲｽﾞ 55 ｻｲｽﾞ 69 ｻｲｽﾞ 78 ｻｲｽﾞ 84 

 

このシリーズ022は、制動、保持、安全の各機能を長期間に亘り、高いレベル

で要求されるブレーキとして、世界の様々な場所で使用されています。 

湿式潤滑、スプリング作用、多板、油圧解除式ブレーキのメリットは、コンパク

トで高トルクを発生できる点です。 

このタイプのブレーキは、操作圧力が0の時に最大トルクを発生します。故にス

プリング式ブレーキの多くは安全ブレーキとして使用されており、圧力喪失時

には自動的に作動します。 

 



回転継手 

1) 最大作動圧力 

2) 最高回転数 

3) オイルキャッチリングを除く（オイルキャッチリングは、オプション設定） 

4) 多チャンネルによる大流量仕様 

5) 油粘度 68 cSt、圧力損失 が 2 bar @50°C以下の場合 
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作動圧力 1)

 

回転継手 
 
 

pB 

 
 

30 bar 

 
 

30 bar 

 
 

30 bar 

回転数2)
 n 

 

A 

2.200 min-1 

120 mm 

1.800 min-1 

160 mm 

1.400 min-1 

180 mm 外径寸法 3)
 

長さ L 165 mm 247 mm 288 mm 

チャンネル数 / 接続径 i x M 2 x G1/2 2 x G3/4 2 x G1 

油流量 4) 5)
 Voil 35 l /min 100 l /min 150 l /min 

 ｻｲｽﾞ 22 ｻｲｽﾞ 27 ｻｲｽﾞ 35 

 

回転継手 

 

Ortlinghausは数十年にわたって１チャンネル～多チャンネルの

各種回転継手を製造しており、湿式油圧作動クラッチのアクセ

サリーとして提供して来ました。 回転するシャフトに作動油、冷

却油を供給できる為、クラッチと組み合わせて使用するのに必

要不可欠なもので、径方向、軸方向いずれの方向からも流体を

供給できる仕様の物を用意しています。これらの製品は、実績

を重ねたカタログ標準品で、クラッチと使用する為だけの物で

はありません。 

更に、Ortlinghausはお客様のご要望により標準製品カタログに

は記載されていない回転継手も開発・製造しています。例え

ば、３種類以上の異なる流体を流すことができる回転継手を製

造する事ができます。 

 



回転継手 

Ortlinghausは、自社ブランドの

回転継手を提供しています。 

軸方向、径方向いずれの 

方向からも流体を供給 

 

回転継手は、径方向、軸方向 

いずれの方向からも流体を供

給できる設計になっています。

回転継手をシャフトエンドに取

付ける事が出来ない場合、ス

プリットタイプを使用する事も 

できます。 

 

 

１ or ２チャンネルの利用      

が可能 

 

1 or 2チャンネルの回転継手を提

供する事ができます。必要に応じ

て、更にチャンネル数を追加する

事も可能です。 

 

簡単な設置 

Ortlinghausは、簡単に設置できるさ

まざまな回転継手のオプションを用

意しています。 
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スプリットタイプ 

 



お引合 

• ウェブサイトから   

お問合せ 

>> www.ortlinghaus.com  

メールによるお問合せ 

世界各国代理店への 

お問合せ 

> www.ortlinghaus.com 
>> Contacts & Media 
>>> Contacts 

技術コンサルタント 

• さまざまなウィンチに適し

た数千種類の製品群 

技術的、経済的に最も適

した商品の選定 

ご注文 

• 

• 

• 

迅速な回答      

納期調整 

ご注文内容・条件の確認 

• 

20 
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• 

 

http://www.ortlinghaus.com/
http://www.ortlinghaus.com/


選定からメンテナンスまで安心のサポート体制 

お問合せ 

日本総代理店である株式会社トミタにご相談ください。    

ご連絡をお待ちしています。 

製造 

• 100年を越える製造  

ノウハウ 

高品質 

 

配送 • 

• お客様の要件に応じた安全

性且つ信頼性の高い配送 

世界各国に納入可能 

特定貨物として出荷 

アフターサービス • 

• • 販売後の 

アフターサービス 

安定供給 

立会い（試運転） 

>> ortlinghaus@tomitaj.co.jp 

• 

• 

• 

21 

 

 

 

 
電話 

株式会社トミタ 

 
 03 – 3765 - 1188 

メール ortlinghaus@tomitaj.co.jp 

         東日本営業部 本社営業2課 

 

 

mailto:service@ortlinghaus.com


worldwide 

創業年: 1898 

従業員数: 400名以上

以上 
関連子会社： Ortlinghaus (U.K.) Ltd. / England 

Ortlinghaus France / France 

Ortlinghaus AG / Switzerland 

Ortlinghaus Drive Technology (Shanghai) Co., Ltd /China 

Ortlinghaus Drive Technology India Pvt.Ltd. / India  

Ortlinghaus America Latina / Brasil 

製造拠点: Wermelskirchen / Germany 

Gams / Switzerland 

Jinan / China 

営業拠点: 世界各国代理店 

純正交換部品 Ortlinghaus

社内での 

オーバー 

ホール 

サービス 
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営業と交換部品を有するサービスの拠点 

営業とサービスの拠点 

世界各国にて 

製品情報の提

供、修理対応 

交換部品の安定供給 サービスチームに

よる、不具合調査 
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Ortlinghaus-Werke GmbH 

Kenkhauser Str. 125 

42929 Wermelskirchen 

Germany 

Phone: +49 (0)2196 85 - 0 

info@ortlinghaus.com 

www.ortlinghaus.com 

 

日本総代理

店 

〒143-8533 

東京都大田区大森中1-18-16 

電話： 03-3765-1188 

ortlinghaus@tomitaj.cojp 

www.tomitaj.co.jp 

日本語版作成 

2024年3月 

 

mailto:info@ortlinghaus.com
http://www.ortlinghaus.com/

